Paquet de lames trés renforcé Sandkat4x4 -

SAN nun‘@ Rehausse +5 a 7cm - +80kg - Avant - Toyota
4x4

Landcruiser FJ/BJ40 & FJ/HJ45

| LGM00104

Fabrication SandKat4x4
Paquets de lames renforcés - Montage a l'avant pour rehausse de 5 a 7cm - Charge
sn “ n KAT constante améliorée de 8okg
4"4 Pour Toyota Landcruiser FJ/BJ40 ; FJ/HJ45

e PrixHT :17017 €
e PrixTTC: 21500 €

Description

Marque Modeéle
FABRICATION SANDKAT4X4
Usage Route et Tout Terrain - Tractage TOYOTA LC 40 FJ/BJ 08/1980>04/1986
REHAUSSE - 50mm a 70mm au-dessus de la hauteur du véhicule neuf sans surélévation TOYOTA LC 45 FJ/HJ 08/108 /108
CHARGE - Amélioration de capacité de charge par rapport a l'origine 45 FJ/HJ 08/1980>04/1986
MATERIAU - Acier de ressort de la meilleure qualité AFNOR 61SC7 TOYOTA LC 47 FJ/HJ 08/108 /108
FABRICATION - Technologie de pointe, supérieure aux normes actuelles - Tolérance de +/- 47 FJ/H) 08/1980>04/1986
1,5mm

TRAITEMENT - Traités thermiquement suivant les directives les plus strictes pour assurer la dureté
optimale et la performance ultime

GRENAILLAGE - les ressorts sont grenaillés puis compressés a leur limite optimale pour
augmenter leur durée de vie et éliminer un éventuel affaissement en condition d'usage.

TESTS - 100% de nos ressorts subissent des tests de tarage et de hauteurs sous charge dans des
conditions extrémes pour assurer qu'ils répondent aux exigences attendues.

ANTIBRUIT - Tous nos ressorts sont munis de pinces qui permettent les mouvements entre lames
et de garnitures anti-grincement pour réduire les bruits désagreables.

FINISH - Chaque lame du paquet est individuellement traitée au graphite puis recouverte avec
une peinture Henkel hautement anti-corrosive pour faire face aux exigences du froid extréme et
des routes salées en hiver.

Appliquee en couche épaisse, cette peinture garanti aussi une exposition moins importante aux
chaleurs des déserts arides, limitant ainsi les risques de cassure.

CARACTERISTIQUES

Type: A

Nbre de lames: 8

Dimensions lame principale A: 502

Dimensions lame principale B: 603

Cambrure: 155

Mateériel pack principal: 70 x 7

CONSEIL

Veuillez noter qu'il peut étre nécessaire de changer vos flexibles de freins suite au montage des
paquets de lames.

Caractéristiques :

Type : Paquet de lames
Tarage avant : +80kg
Rehausse : +50 a 70mm
Position : Avant
Confort : Medium

LA QUALITE

oduits fabrigués
et garantis 3 ans

ff_H‘I
(e
W\ )

LE SERVICE LE MEILLEUR RAPPORT

POURQUOI CHOISIR ,
SANDKAT 4X4 ?

QUALITE - PRIX EN FRANCE

un conselller & vetre
£COUTR &N DEFMAnence
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