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Fabrication	SandKat4x4

Coupelle	d'amortisseur	pour	fixation	des	amortisseurs	sur	Toyota	Landcruiser	200	series

Prix	HT	:	25,00	€
Prix	TTC	:	30,00	€

Description

La	coupelle	d'amortisseur	est	composée	de:

-une	bague	de	roulement
-une	ferrure	métallique
-une	butée	élastique	en	caoutchouc

Fabriquées	en	caoutchouc	naturel,	les	coussinets	en	caoutchouc	offrent	des	caractéristiques
d'usure	plus	longues,	en	plus	de	la	capacité	d'absorber	les	vibrations	mineures	et	le	bruit	des
pièces	de	suspension	voisines.	Les	coussinets	en	caoutchouc	naturel	sont	généralement	silencieux
lors	de	leur	propre	fonctionnement	(lorsqu'ils	sont	en	bon	état).

L'usure	des	coupelles	dépend	de	la	conduite	et	de	l'environnement.
Des	claquements,	des	cognements	ou	des	grincement	peuvent	indiquer	que	vos	coupelles	sont
défectueuses.
En	moyenne,	elles	sont	changées	tous	les	80	000km,	il	est	impératif	de	les	changer	à	partir	de	140
000km.

Cette	coupelle	est	compatilble	avec	la	référence	amortisseur:	SR0030004

Caractéristiques	:

Type	:	Coupelle

Marque Modèle

TOYOTA Prado	200
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