
Coupelle	Mitsubishi	Pajero	3	&	4	-	Sandkat4x4

|	SP00006

Fabrication	SandKat4x4

Coupelle	pour	fixation	des	amortisseurs	sur	Mitsubishi	Pajero	NM,	NP,	NS,	NT,	NW	2000+

LA	PHOTO	N'EST	PAS	CONTRACTUELLE.	LES	COUPELLES	SONT	VENDUES	NUES,
SANS	RONDELLE,	SILENTBLOC	ET	TUBE	ACIER.

Prix	HT	:	29,17	€
Prix	TTC	:	35,00	€

Description

La	coupelle	d'amortisseur	est	composée	de:

-une	bague	de	roulement
-une	ferrure	métallique
-une	butée	élastique	en	caoutchouc

Fabriquées	en	caoutchouc	naturel,	les	coussinets	en	caoutchouc	offrent	des	caractéristiques
d'usure	plus	longues,	en	plus	de	la	capacité	d'absorber	les	vibrations	mineures	et	le	bruit	des
pièces	de	suspension	voisines.	Les	coussinets	en	caoutchouc	naturel	sont	généralement	silencieux
lors	de	leur	propre	fonctionnement	(lorsqu'ils	sont	en	bon	état).

L'usure	des	coupelles	dépend	de	la	conduite	et	de	l'environnement.
Des	claquements,	des	cognements	ou	des	grincement	peuvent	indiquer	que	vos	coupelles	sont
défectueuses.
En	moyenne,	elles	sont	changées	tous	les	80	000km,	il	est	impératif	de	les	changer	à	partir	de	140
000km.

Cette	coupelle	est	compatilble	avec	la	référence	amortisseur:	SR0030001

Caractéristiques	:

Type	:	Coupelle

Marque Modèle

MITSUBISHI Pajero	III	LWB	2000>2007

MITSUBISHI Pajero	III	SWB	2000>2007

MITSUBISHI Pajero	IV	LWB	2006>2018

MITSUBISHI Pajero	IV	SWB	2006>2018
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