
Blocage	de	pont	électrique	Sandkat4x4	-	HF	-	Nissan
et	Ford

|	J&MAX-ET136

Fabrication	WENLING	HAIFENG	-	HF

Blocage	de	pont	ELECTRIQUE	-	HF
USAGE	EN	VERROUILLAGE	AVANT
*	1985-1995	Nissan	Pathfinder	WD21	moteur	6	cylindres
*	1987-1998	Nissan	Patrol	GQ	Y60
*	1998-2009	Nissan	Patrol	GU	Y61
*	1988-1994	Ford	Maverick
USAGE	EN	VERROUILLAGE	ARRIÈRE
*	1986-1998	Nissan	Navara	D21	moteur	6	cylindres
*	1996-2004	Nissan	Pathfinder	R50	6	cylindres	moteur
*	2003-2006	Nissan	Terrano	II
*	2000-2004	Nissan	X-terra	6	cylindres
*	Nissan	Frontier	6	cylindres	1998-2004

Prix	HT	:	575,00	€
Prix	TTC	:	690,00	€

Description

Blocage	de	pont	électrique	SANDKAT	:J&MAX-ET136	-	HF	pour	Nissan	et	Ford
EN	VERROUILLAGE	AVANT
Nissan	Pathfinder	WD21	moteur	6	cylindres
Nissan	Patrol	GQ	Y60
Nissan	Patrol	GU	Y61
*	1988-1994	Ford	Maverick
En	VERROUILLAGE	ARRIÈRE
Nissan	Navara	D21	moteur	6	cylindres
Nissan	Pathfinder	R50	6	cylindres	moteur
Nissan	Terrano	II
Nissan	X-terra	6	cylindres
Nissan	Frontier	6	cylindre
Nissan	Mistral

Description	Caractéristiques
Caractéristiques	principales
*	Différentiel	-	Nissan	H233B
*	Diamètre	du	demi-axe	-	32	(1,26	")
*	Nombre	de	splines	sur	un	demi-axe	-	31
*	Rapport	de	vitesse	GP	-	Tous
*	Nombre	de	boulons	GP	:	9

Fabriqué	selon	le	principe	Eaton	E-locker.	La	mise	en	marche	est	due	à	un	embrayage
électromagnétique	installé	sur	le	corps	du	blocage
Seuls	quelques	fils	sortent	du	pont,	auxquels	vous	devez	fournir	12	V.
Tout	le	câblage,	le	bouton,	le	relais	et	le	fusible	sont	livrés.
Contrairement	aux	verrouillages	pneumatiques,	un	compresseur	et	des	tubes	pneumatiques	au
pont	ne	sont	pas	nécessaires
contrairement	aux	verrouillages	électriques	standard,	un	moteur	et	un	contrôleur	d'activation	ne
sont	pas	nécessaires
Le	schéma	de	connexion	électrique	simplifie	grandement	l'installation	du	e-locker,	car	il	n'a	pas
besoin	d'un	compresseur	et	d'un	récepteur	supplémentaires,	il	suffit	de	tirer	soigneusement	les
fils	а	travers	les	endroits	les	plus	protégés.

HF	Differential	est	le	plus	ancien	fabricant	de	différentiels	à	glissement	limité	en	Chine.	Création	en
2006.
Fournit	ses	produits	sur	tous	les	marchés	mondiaux	"tout-terrain"	-	Australie,	États-Unis,	Canada,
Afrique	du	Sud,	pays	d'Amérique	du	Sud.
HF	Differential	est	également	connu	depuis	longtemps	par	les	pays	d'Extrême-Orient	et	de
nombreuses	critiques	positives	des	propriétaires	peuvent	être	trouvées	sur	le	net.
Avant	de	commencer	à	vendre	des	blocages	de	différentiel	HF,	nous	les	avons	d'abord	testés	sur
plusieurs	Toyota	Land	Cruiser.
Les	résultats	des	tests	ont	confirmé	la	bonne	qualité	des	verrouillages	HF,	après	quoi	nous	avons
décidé	de	commencer	à	les	vendre.
La	conception	des	blocages	de	différentiel	HF	est	similaire	à	celle	d'autres	fabricants	très	connus.
La	principale	différence	réside	uniquement	dans	le	rapport	qualité-prix	car	ils	sont	moins	chers
que	leurs	homologues.

Caractéristiques	des	blocages	de	différentiel	HF
1.	Utilisation	de	matériaux	de	haute	qualité	dans	la	construction	de	verrouillages	et	de
composants.
2.	Tous	les	composants	nécessaires	à	l'installation	sont	fournis	dans	le	carton	d’un	blocage	de
différentiel.

Avantages	de	l'installation	d'un	blocage	de	différentiel	HF.
1.	Le	blocage	de	différentiel	peut	être	engagé	en	cas	de	besoin	ce	qui	garantit	une	répartition
uniforme	et	constante	du	couple	moteur	aux	roues	et	améliore	les	caractéristiques	de	traction	du
véhicule	sur	les	terrains	difficiles,	les	sols	marécageux	et	sablonneux,	la	neige	et	les	montées
raides.
2.	Il	est	pratique	d'opérer	le	blocage	sans	réduire	le	contrôle	sur	la	route.
3.	Le	blocage	de	différentiel	enfichable	avant	installé	ne	rend	pas	difficile	le	contrôle	du	véhicule
pendant	la	conduite	jusqu'à	ce	que	vous	l'engagiez,	contrairement	aux	différentiels	à	glissement
limité.

Marque Modèle

NISSAN Patrol	Y61	court

NISSAN Patrol	Y61	long

NISSAN Patrol	Y60	court

NISSAN Patrol	Y60	long
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